招标公告
统一企业针对 2026年度太阳伞 统购项目招标，公开征集符合如下要求的供应商伙伴：
1、项目概述：
A、合同时间：2026年6月1日到2027年5月31日（以实际签订时间为准）
B、项目地点：全国（统一各子公司）
C、项目要求（具体参数要求如下表）：






D、保证金缴纳：按招标方规定缴纳保证金10万元
E、付款账期：付款账期为货到票到且验收合格后45天
F、特别说明：需要无偿提供合格样品
2、供应商资质要求：
  A、具备采购产品的相应经营范围的合格生产商，可以开具有效增值税发票。
B、注册资本为200万人民币以上（含），成立时间2年（含）以上。
C、所需资料（报名时上传慧采平台）: 供应商联系人需提供公司授权委托书、劳动合同及社保资料。
3、报名方式：
有意向之供应商，可至统一企业慧采平台（https://huicai.pec.com.cn）进行注册报名。
（网址建议使用谷歌浏览器），具体操作详见操作手册。
A、联系人：余泉
B、电话：021-22158349；021-22158353（在线时间 工作日 8:00-17:00）
C、报名时间：2026年4月10日08时至2026年4月16日17时止
D、打样时间：依实际通知为准（含样品送达时间）
[bookmark: _GoBack]E、投标时间：依实际通知为准
4、报名须知：
A、资质初审合格后，将统一安排参与招投标工作。
B、若投标公司所提供资料有作假情况，一律列入统一集团不合作客户中。
C、响应高效、绿色办公理念、可以配合我司推行E签宝电子合同签订工作。
5、反腐直通车：
A、为拓宽服务商沟通、监督的渠道，及时制止、查处违纪违法行为，本公司审计管理部特设置反贪腐直通车，欢迎监督，如实举报。
B、审计管理部投诉（反贪腐直通车）：邮箱（fanfu@pec.com.cn）、电话 （18221429653）




授权委托书
授权公司：
法定代表人：身份证号：
单位地址：
法人手机号码：
受托人：身份证号码：
受托人手机号码：单位及职务：
住址：邮箱：
授权事项：
授权公司授权受托人代为参加XX统一企业有限公司XX项目投标活动。
授权范围：
受托人以授权公司的名义参加授权范围内的投标活动，受托人在该项目中的全部投标活动，包括项目报价、投标、议价（竞价）、合同商谈、签署，均代表授权公司的行为，并予以承认。
授权期间：
自本授权书签署之日起至上述《授权事项》中列明的统一企业（中国）投资有限公司项目招标活动结束时止，如中标至与招标人签订项目合同执行完毕为止。
授权公司（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
签署日期：年月日
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招标参数

		

						品名		规格要求

				普通版		太阳伞（增加防晒涂层）		规格: 不小于140CM*8K
上管: 直径：28±1MM  壁厚：0.9MM 长度：155±0.5CM  钢材质：冷轧板钢 表面：漆:25umm
下管: 直径：32±1MM  壁厚：0.9MM 长度：115±0.5CM  钢材质：冷轧板钢 表面：漆:25umm
上下管工艺: 冷扎板钢管一次成型，内部采用高频焊接（喷塑）
双骨(长骨&并撑骨) :直径：4MM（单骨） 回弹度：1800牛顿/mm2 材质;82#高弹锰钢 长骨&并骨:32根，长骨长度：138CM，撑骨长度：63CM
防风骨: 直径：3.5MM 回弹度：1800牛顿/mm2 材质;82#高弹锰钢   防风骨:8根   长度：90CM                        工艺: 伞骨都经过淬火处理
配件: 上下兰花：PP新料，按钮型  质量：47±0.5g
升降套：PP新料，梅花螺丝型 质量：30±0.5g
伞珠：PP新料，质量：10±0.5g/把；伞帽：直径28MM，镀鉻带螺丝铁质伞帽
面料:材质 200g涤纶布，防泼水PA涂层， 色牢度：5级，涂层防晒（涂银）\防水\不褪色\耐水压     
印刷 :热转印/丝印(要求文字图片清晰)，色牢度：4.2级   保色周期：一年

				升级版		太阳伞（升级版）		尺寸: 150CM*8K
上管: 直径：28±1MM  壁厚：1.2MM 长度：165±0.5CM  钢材质：冷轧板钢 表面：漆:25umm
下管: 直径：32±1MM  壁厚：1.2MM 长度：120±0.5CM  钢材质：冷轧板钢 表面：漆:25umm
上下管工艺: 冷扎板钢管一次成型，内部采用高频焊接（喷塑）
双骨(长骨&并撑骨) :直径：4.5MM（单骨） 回弹度：1800牛顿/mm2 材质;82#高弹锰钢 长骨&并骨:32根，长骨长度：148CM，撑骨长度：68CM
防风骨: 直径：4.0MM 回弹度：1800牛顿/mm2 材质;82#高弹锰钢   防风骨:8根   长度：95CM                        工艺: 伞骨都经过淬火处理
配件: 上下兰花：PP新料，按钮型  质量：47±0.5g
升降套：PP新料，梅花螺丝型 质量：30±0.5g
伞珠：PP新料，质量：10±0.5g/把；伞帽：直径28MM，镀鉻带螺丝铁质伞帽
面料:材质 300Duv涂银，防泼水PA涂层， 色牢度：5级，涂层防晒（涂银）\防水\不褪色\耐水压     
印刷 :热转印/丝印(要求文字图片清晰)，色牢度：4.2级   保色周期：一年
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						品名		规格要求

				普通版		太阳伞（增加防晒涂层）		规格: 不小于140CM*8K
上管: 直径：28±1MM  壁厚：0.9MM 长度：155±0.5CM  钢材质：冷轧板钢 表面：漆:25umm
下管: 直径：32±1MM  壁厚：0.9MM 长度：115±0.5CM  钢材质：冷轧板钢 表面：漆:25umm
上下管工艺: 冷扎板钢管一次成型，内部采用高频焊接（喷塑）
双骨(长骨&并撑骨) :直径：4MM（单骨） 回弹度：1800牛顿/mm2 材质;82#高弹锰钢 长骨&并骨:32根，长骨长度：138CM，撑骨长度：63CM
防风骨: 直径：3.5MM 回弹度：1800牛顿/mm2 材质;82#高弹锰钢   防风骨:8根   长度：90CM                        工艺: 伞骨都经过淬火处理
配件: 上下兰花：PP新料，按钮型  质量：47±0.5g
升降套：PP新料，梅花螺丝型 质量：30±0.5g
伞珠：PP新料，质量：10±0.5g/把；伞帽：直径28MM，镀鉻带螺丝铁质伞帽
面料:材质 200g涤纶布，防泼水PA涂层， 色牢度：5级，涂层防晒（涂银）\防水\不褪色\耐水压     
印刷 :热转印/丝印(要求文字图片清晰)，色牢度：4.2级   保色周期：一年

				升级版		太阳伞（升级版）		尺寸: 150CM*8K
上管: 直径：28±1MM  壁厚：1.2MM 长度：165±0.5CM  钢材质：冷轧板钢 表面：漆:25umm
下管: 直径：32±1MM  壁厚：1.2MM 长度：120±0.5CM  钢材质：冷轧板钢 表面：漆:25umm
上下管工艺: 冷扎板钢管一次成型，内部采用高频焊接（喷塑）
双骨(长骨&并撑骨) :直径：4.5MM（单骨） 回弹度：1800牛顿/mm2 材质;82#高弹锰钢 长骨&并骨:32根，长骨长度：148CM，撑骨长度：68CM
防风骨: 直径：4.0MM 回弹度：1800牛顿/mm2 材质;82#高弹锰钢   防风骨:8根   长度：95CM                        工艺: 伞骨都经过淬火处理
配件: 上下兰花：PP新料，按钮型  质量：47±0.5g
升降套：PP新料，梅花螺丝型 质量：30±0.5g
伞珠：PP新料，质量：10±0.5g/把；伞帽：直径28MM，镀鉻带螺丝铁质伞帽
面料:材质 300Duv涂银，防泼水PA涂层， 色牢度：5级，涂层防晒（涂银）\防水\不褪色\耐水压     
印刷 :热转印/丝印(要求文字图片清晰)，色牢度：4.2级   保色周期：一年
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