招标公告
统一企业针对 2026年度帐篷 统购项目招标，公开征集符合如下要求的供应商伙伴：
1、项目概述：
A、合同时间：2026年6月1日到2027年5月31日（以实际签订时间为准）
B、项目地点：全国（统一各子公司）
C、项目要求（具体参数要求如下表）：






D、保证金缴纳：按招标方规定缴纳保证金5万元
E、付款账期：付款账期为货到票到且验收合格后45天
[bookmark: _GoBack]F、特别说明：需要无偿提供合格样品
2、供应商资质要求：
  A、具备采购产品的相应经营范围的合格生产商，可以开具有效增值税发票。
B、注册资本为200万人民币以上（含），成立时间2年（含）以上。
C、所需资料（报名时上传慧采平台）: 供应商联系人需提供公司授权委托书、劳动合同及社保资料。
3、报名方式：
有意向之供应商，可至统一企业慧采平台（https://huicai.pec.com.cn）进行注册报名。
（网址建议使用谷歌浏览器），具体操作详见操作手册。
A、联系人：余泉
B、电话：021-22158349；021-22158353（在线时间 工作日 8:00-17:00）
C、报名时间：2026年4月10日08时至2026年4月16日17时止
D、打样时间：依实际通知为准（含样品送达时间）
E、投标时间：依实际通知为准
4、报名须知：
A、资质初审合格后，将统一安排参与招投标工作。
B、若投标公司所提供资料有作假情况，一律列入统一集团不合作客户中。
C、响应高效、绿色办公理念、可以配合我司推行E签宝电子合同签订工作。
5、反腐直通车：
A、为拓宽服务商沟通、监督的渠道，及时制止、查处违纪违法行为，本公司审计管理部特设置反贪腐直通车，欢迎监督，如实举报。
B、审计管理部投诉（反贪腐直通车）：邮箱（fanfu@pec.com.cn）、电话 （18221429653）




授权委托书
授权公司：
法定代表人：身份证号：
单位地址：
法人手机号码：
受托人：身份证号码：
受托人手机号码：单位及职务：
住址：邮箱：
授权事项：
授权公司授权受托人代为参加XX统一企业有限公司XX项目投标活动。
授权范围：
受托人以授权公司的名义参加授权范围内的投标活动，受托人在该项目中的全部投标活动，包括项目报价、投标、议价（竞价）、合同商谈、签署，均代表授权公司的行为，并予以承认。
授权期间：
自本授权书签署之日起至上述《授权事项》中列明的统一企业（中国）投资有限公司项目招标活动结束时止，如中标至与招标人签订项目合同执行完毕为止。
授权公司（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
签署日期：年月日

规格要求(普通版)

		帐篷规格型号明细

		序号		项目		编号		明细		规格

		帐篷布		型号		1		型号		3×3（与帐篷架配套）

						2		尺寸		1.展开尺寸：2930mm×2930mm（净宽）*800mm,±1%

				帐篷布（3*3）		3		与架体配套性		1.内容：每面1处松紧绑带便于与架体固定

										2.工艺：双层尼龙布，双线缝合，每片大顶要求必须单针缝合后，在进行双针包边修复加固缝合

										  尺寸1.6*530mm*4根（530mm含50mm固定处长度）±1%；  

										3.颜色：颜色要接近于品牌色；

										4.与篷布绣缝处理(缝合处长度为50mm)；

										5.与帐篷架体四角有魔术贴配合，以便固定。

						4		材质		420D防水牛津布，过PVC层

						5		表面胶层处理		PVC涂层胶

						6		印刷工艺		热转印或丝印（要求图案文字清晰）

						7		缝合工艺		1.接缝交错双线缝合或缝合处布封，不渗漏；

										  4-5级风下2小时测试，缝合处无开裂

										2.缝合处无画面移位偏差

						8		光照色牢度		色牢度达国家标准4-5级（保用一年不掉色、不严重褪色）；

						9		画面元素要求		含代言人、渐变色、拼接

						10		热转印色差		帐篷打开，3米线肉眼无法辨出色差。

						11		图案精度细度		布料丝印/热转印精细度达到85%以上

						12		热转印色牢度		热转印色牢度达国家标准4-5级（保用一年不掉色、不严重褪色）

				包装		13		标签		1.尺寸及内容：100mm*150mm，不干胶，注明品名生产月份及图案的品牌归属

										2.颜色管理：用红色标签或是蓝色标签

										3.黏贴位置：包装箱上、下两端及侧边1/3处,或直接印在纸箱上

						14		邮寄包装		纸箱



				型号		1		型号		2m×2m（与帐篷架配套）

						2		尺寸		1.展开尺寸：2000mm×2000mm ±1%；

				帐篷布（2*2）		3		与架体配套性		1.内容：每面1处松紧绑带便于与架体固定

										2.工艺：双层尼龙布，双线缝合，每片大顶要求必须单针缝合后，在进行双针包边修复加固缝合

										  尺寸1.6*530mm*4根（530mm含50mm固定处长度） ±1%；

										3.颜色：颜色要接近于品牌色；

										4.与篷布绣缝处理(缝合处长度为50mm)；

										5.与帐篷架体四角有魔术贴配合，以便固定。

						4		材质		420D防水牛津布，过PVC层

						5		表面胶层处理		PVC涂层胶

						6		印刷工艺		热转印或丝印（要求图案文字清晰）

						7		缝合工艺		1.接缝交错双线缝合或缝合处布封，不渗漏；

										  4-5级风下2小时测试，缝合处无开裂

										2.缝合处无画面移位偏差

						8		光照色牢度		色牢度达国家标准4-5级（保用一年不掉色、不严重褪色）；

						9		画面元素要求		含代言人、渐变色、拼接

						10		热转印色差		帐篷打开，3米线肉眼无法辨出色差。

						11		图案精度细度		布料丝印精细度达到85%以上

						12		热转印色牢度		热转印色牢度达国家标准4-5级（保用一年不掉色、不严重褪色）；

				包装		13		标签		1.尺寸及内容：100mm*150mm，不干胶，注明品名生产月份及图案的品牌归属

										2.颜色管理：用红色标签或是蓝色标签

										3.黏贴位置：包装箱上、下两端及侧边1/3处,或直接印在纸箱上

						14		邮寄包装		纸箱



				帐篷布(2.5*2.5)		1		规格及材质		印刷：热转印/丝印图案 （要求图案文字清晰）
材质：420D防水牛津布,过PVC 层
规格：2.5*2.5  ±1%；

						2		缝合工艺		1.接缝交错双线缝合或缝合处布封，不渗漏；

										  4-5级风下2小时测试，缝合处无开裂

										2.缝合处无画面移位偏差

						3		光照色牢度		色牢度达国家标准4-5级（保用一年不掉色、不严重褪色）；

						4		画面元素要求		含代言人、渐变色、拼接

						5		热转印色差		帐篷打开，3米线肉眼无法辨出色差。

						6		图案精度细度		布料丝印精细度达到85%以上

						7		热转印色牢度		热转印色牢度达国家标准4-5级（保用一年不掉色、不严重褪色）；

						8		标签		1.尺寸及内容：100mm*150mm，不干胶，注明品名生产月份及图案的品牌归属

										2.颜色管理：用红色标签或是蓝色标签

										3.黏贴位置：包装箱上、下两端及侧边1/3处,或直接印在纸箱上

						9		邮寄包装		纸箱



		帐篷架		型号		1		型号		3×3

						2		展开尺寸		2920mm×2920mm*800mm, ±1%     

						3		颜色		乳白色

						4		整体重量		17.7-17.9KG区间

				帐篷架(3*3)		5		交叉管(连接杆)		1.扁管12mm*23mm壁厚0.6mm，长度1430mm,±1%;         2.连接部位做夹片固定

						6		上腿管		方管30mm*30mm壁厚0.6mm长度1450mm,±1%;

						7		固定篷布位置		主支架与篷布接触处有魔术贴（魔术贴4面包裹3处铆钉均匀固定）

						8		下腿管		方管25mm*25mm壁厚1mm长度1200mm , ±1%;

						9		底脚		材质：铁
尺寸：（70mm*70mm）半自动开关便于工作人员在使用过程便于装及收帐篷便利

						10		中间顶部圆管		外径22mm壁厚0.6m   长度：800mm±1%;

						11		中间顶部方管		方管25mm*25mm壁厚0.6mm   长度720mm±1%;

						12		架体材质		A3(Q235b)酸洗或磷化除锈处理

						13		表面处理		工艺：粉末静电喷涂

						14		连接件		金属件，酸洗或磷化防锈处理；

				包装		15		标签		1.尺寸及内容：10cm*15cm，不干胶，注明品名

										2.颜色管理：用红色标签或是蓝色标签

										3.黏贴位置：包装箱上、下两端及侧边，或直接印在纸箱上

						16		包装		纸箱



				型号		1		型号		2m×2m（与帐篷布配套）

						2		展开尺寸		2000mm*2000mm*650mm, ±1%

						3		颜色		乳白色

						4		整体重量		12.7-12.9KG区间

				帐篷架(2*2)		5		交叉管(连接杆)		1.扁管12mm*23mm壁厚0.5mm，长度1430mm  , ±1%         2.连接部位做夹片固定

						6		上腿管		方管30mm*30mm壁厚0.5mm长度1450mm, ±1%

						7		固定篷布位置		主支架与篷布接触处有魔术贴（魔术贴4面包裹3处铆钉均匀固定）

						8		下腿管		方管25mm*25mm壁厚0.5mm 长度970mm, ±1%

						9		底脚		材质：铁
尺寸：（70mm*70mm）半自动开关便于工作人员在使用过程便于装及收帐篷便利

						10		中间顶部圆管		外径22mm壁厚0.6mm  长度650mm, ±1%

						11		中间顶部方管		方管25mm*25mm壁厚0.6mm  长度720mm, ±1%

						12		架体材质		A3(Q235b)酸洗或磷化除锈处理

						13		表面处理		工艺：粉末静电喷涂

						14		连接件		金属件，酸洗或磷化防锈处理；

				包装		15		标签		1.尺寸及内容：10cm*15cm，不干胶，注明品名

										2.颜色管理：用红色标签或是蓝色标签

										3.黏贴位置：包装箱上、下两端及侧边，或直接印在纸箱上

						16		包装		纸箱



				型号		1		型号		2.5*2.5

						2		展开尺寸		2500mm×2500mm*800mm, ±1%

						3		颜色		乳白色

						4		整体重量		13.2-13.5KG区间

				帐篷架2.5*2.5		5		交叉管(连接杆)		1.扁管12mm*23mm壁厚0.6mm，长度1430mm, ±1%       2.连接部位做夹片固定

						6		上腿管		方管30mm*30mm壁厚0.6mm,长度1450mm, ±1%

						7		固定篷布位置		主支架与篷布接触处有魔术贴（魔术贴4面包裹3处铆钉均匀固定）

						8		下腿管		方管25mm*25mm壁厚0.6mm长度：970mm, ±1%

						9		底脚		材质：铁
尺寸：（70mm*70mm）半自动开关便于工作人员在使用过程便于装及收帐篷便利

						10		中间顶部圆管		外径22mm壁厚0.8mm  长度：800mm, ±1%

						11		中间顶部方管		方管25mm*25mm壁厚0.8mm长度720mm  , ±1%

						12		架体材质		A3(Q235b)酸洗或磷化除锈处理

						13		表面处理		工艺：粉末静电喷涂

						14		连接件		金属件，酸洗或磷化防锈处理；

				包装		15		标签		1.尺寸及内容：10cm*15cm，不干胶，注明品名

										2.颜色管理：用红色标签或是蓝色标签

										3.黏贴位置：包装箱上、下两端及侧边，或直接印在纸箱上

						16		包装		纸箱







规格要求(升级版)

		帐篷规格型号明细

		序号		项目		编号		明细		规格

		帐篷布		型号		1		型号		3×3（与帐篷架配套）

						2		尺寸		1.展开尺寸：2930mm×2930mm（净宽）*800mm ，±1%；

				帐篷布（3*3）		3		与架体配套性		1.内容：每面1处松紧绑带便于与架体固定

										2.工艺：双层尼龙布，双线缝合，每片大顶要求必须单针缝合后，在进行双针包边修复加固缝合

										  尺寸1.6*530mm*4根（530mm含50mm固定处长度）

										3.颜色：颜色要接近于品牌色；

										4.与篷布绣缝处理(缝合处长度为50mm)；

										5.与帐篷架体四角有魔术贴配合，以便固定。

						4		材质		420D防水牛津布，先热转印再过PVC层

						5		表面胶层处理		通过防泼水过胶处理，胶层为PA，PU混合胶

						6		印刷工艺		热转印或丝印（要求图案文字清晰）

						7		缝合工艺		1.接缝交错双线缝合或缝合处布封，不渗漏；

										  4-5级风下2小时测试，缝合处无开裂

										2.缝合处无画面移位偏差

						8		光照色牢度		色牢度达国家标准6-7（保用一年不掉色、不严重褪色）；

						9		画面元素要求		含代言人、渐变色、拼接

						10		热转印色差		帐篷打开，3米线肉眼无法辨出色差。

						11		图案精度细度		布料热转印精细度达到85%以上

						12		热转印色牢度		热转印色牢度达国家标准4-5级（保用一年不掉色、不严重褪色）

				包装		13		标签		1.尺寸及内容：100mm*150mm，不干胶，注明品名生产月份及图案的品牌归属

										2.颜色管理：用红色标签或是蓝色标签

										3.黏贴位置：包装箱上、下两端及侧边1/3处,或直接印在纸箱上

						14		邮寄包装		纸箱

				型号		1		型号		2m×2m（与帐篷架配套）

						2		尺寸		1.展开尺寸：2000mm×2000mm , ±1%；   

				帐篷布（2*2）		3		与架体配套性		1.内容：每面1处松紧绑带便于与架体固定

										2.工艺：双层尼龙布，双线缝合，每片大顶要求必须单针缝合后，在进行双针包边修复加固缝合

										  尺寸1.6*530mm*4根（530mm含50mm固定处长度）

										3.颜色：颜色要接近于品牌色；

										4.与篷布绣缝处理(缝合处长度为50mm)；

										5.与帐篷架体四角有魔术贴配合，以便固定。

						4		材质		420D防水牛津布，先热转印再过PVC层

						5		表面胶层处理		通过防泼水过胶处理，胶层为PA，PU混合胶

						6		印刷工艺		热转印或丝印（要求图案文字清晰）

						7		缝合工艺		1.接缝交错双线缝合或缝合处布封，不渗漏；

										  4-5级风下2小时测试，缝合处无开裂

										2.缝合处无画面移位偏差

						8		光照色牢度		色牢度达国家标准6-7（保用一年不掉色、不严重褪色）；

						9		画面元素要求		含代言人、渐变色、拼接

						10		热转印色差		帐篷打开，3米线肉眼无法辨出色差。

						11		图案精度细度		布料热转印精细度达到85%以上

						12		热转印色牢度		热转印色牢度达国家标准4-5级（保用一年不掉色、不严重褪色）

				包装		13		标签		1.尺寸及内容：100mm*150mm，不干胶，注明品名生产月份及图案的品牌归属

										2.颜色管理：用红色标签或是蓝色标签

										3.黏贴位置：包装箱上、下两端及侧边1/3处,或直接印在纸箱上

						14		邮寄包装		纸箱

				帐篷布(2.5*2.5)		1		规格及材质		印刷：热转印或丝印（要求图案文字清晰）
材质：420D耐高温防水牛津布PVC    
色牢度：5级         涂层防水\不褪色\耐水压  
包装：纸箱包装 
规格：2.5*2.5

		帐篷架		型号		1		型号		3×3

						2		展开尺寸		2920mm×2920mm*800mm ,  ±1%       

						3		颜色		乳白色

						4		整体重量		22公斤（不含篷布）,±2%

				帐篷架(3*3)		5		交叉管(连接杆)		1.扁管12mm*23mm壁厚0.8mm，长度1430mm

										2.连接部位做夹片固定（镀锌钢，宽25mm*长90mm*厚0.8mm）

						6		上腿管		方管30mm*30mm壁厚0.8mm长度1450mm

						7		固定篷布位置		主支架与篷布接触处有魔术贴（魔术贴4面包裹3处铆钉均匀固定）

						8		下腿管		方管25mm*25mm壁厚0.8mm长度1200mm  

						9		底脚		材质：铁
尺寸：（70mm*70mm）半自动开关便于工作人员在使用过程便于装及收帐篷便利

						10		中间顶部圆管		外径22mm壁厚0.8m 长度：1000mm

						11		中间顶部方管		方管25mm*25mm壁厚0.8mm 长度720mm

						12		架体材质		A3(Q235b)酸洗或磷化除锈处理

						13		表面处理		工艺：粉末静电喷涂

						14		连接件		金属件，酸洗或磷化防锈处理；

				包装		15		标签		1.尺寸及内容：10cm*15cm，不干胶，注明品名

										2.颜色管理：用红色标签或是蓝色标签

										3.黏贴位置：包装箱上、下两端及侧边，或直接印在纸箱上

						16		包装		纸箱

				型号		1		型号		2m×2m（与帐篷布配套）

						2		展开尺寸		2000mm×2000mm *650mm, ±1%

						3		颜色		乳白色

						4		整体重量		18公斤（不含篷布）, ±2%

				帐篷架(2*2)		5		交叉管(连接杆)		1.扁管12mm*23mm壁厚0.8mm，长度1430mm  

										2.连接部位做夹片固定（镀锌钢，宽25mm*长90mm*厚0.8mm）

						6		上腿管		方管30mm*30mm壁厚0.8mm长度1450mm

						7		固定篷布位置		主支架与篷布接触处有魔术贴（魔术贴4面包裹3处铆钉均匀固定）

						8		下腿管		方管25mm*25mm壁厚0.8mm长度1100mm 

						9		底脚		材质：铁
尺寸：（70mm*70mm）半自动开关便于工作人员在使用过程便于装及收帐篷便利

						10		中间顶部圆管		外径22mm壁厚0.8m 长度650mm

						11		中间顶部方管		方管25mm*25mm壁厚0.8mm长度720mm

						12		架体材质		A3(Q235b)酸洗或磷化除锈处理

						13		表面处理		工艺：粉末静电喷涂

						14		连接件		金属件，酸洗或磷化防锈处理；

				包装		15		标签		1.尺寸及内容：10cm*15cm，不干胶，注明品名

										2.颜色管理：用红色标签或是蓝色标签

										3.黏贴位置：包装箱上、下两端及侧边，或直接印在纸箱上

						16		包装		纸箱

				型号		1		型号		2.5*2.5

						2		展开尺寸		2500mm×2500mm*800mm, ±1%

						3		颜色		乳白色

						4		整体重量		20公斤（不含篷布）,±2%

				帐篷架2.5*2.5		5		交叉管(连接杆)		1.扁管12mm*23mm壁厚0.8mm，长度1430mm

										2.连接部位做夹片固定（镀锌钢，宽25mm*长90mm*厚0.8mm）

						6		上腿管		方管30mm*30mm壁厚0.8mm长度1450mm

						7		固定篷布位置		主支架与篷布接触处有魔术贴（魔术贴4面包裹3处铆钉均匀固定）

						8		下腿管		方管25mm*25mm壁厚0.8mm长度1100mm 

						9		底脚		材质：铁
尺寸：（70mm*70mm）半自动开关便于工作人员在使用过程便于装及收帐篷便利

						10		中间顶部圆管		外径22mm壁厚0.8m  长度：800mm

						11		中间顶部方管		方管25mm*25mm壁厚0.8mm长度720mm  

						12		架体材质		A3(Q235b)酸洗或磷化除锈处理

						13		表面处理		工艺：粉末静电喷涂

						14		连接件		金属件，酸洗或磷化防锈处理；

				包装		15		标签		1.尺寸及内容：10cm*15cm，不干胶，注明品名

										2.颜色管理：用红色标签或是蓝色标签

										3.黏贴位置：包装箱上、下两端及侧边，或直接印在纸箱上

						16		包装		纸箱
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